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デフォーミングポンプデフォーミングポンプ
ポンプ移送の大きい課題の一つで、品質劣化、不良品発生の要

因となっている流体へのエア混入問題解消に注力し、『脱泡できるポン
プは作れないか？』という難題に取り組み、「真空脱泡」に着目した開発を進

めた結果、VQ 型は脱泡性能と信頼性が高く、しかもコンパクト化が可能な真空脱泡
方式を採用し、脱泡移送が可能になりました。

さらに、今までのスクリューポンプでは難しかった高粘度液の自吸が、従来の二軸スクリュー
ポンプに真空発生装置を装着することにより、高真空を発生させ、自吸ができるようになりました。

液を移送しながら脱泡することを可能にした過去にない画期的なポンプで、脱泡問題で悩みを持つ多
くのユーザーが待ち望んでいたポンプと言えます。

もちろん、今までの二軸スクリューポンプの特長である、非接触・無せん断・無脈動・無撹拌などの特性は
そのまま継承しています。

非接触ポンプでは、考えられない高自吸非接触ポンプでは、考えられない高自吸

脱泡機能付二軸スクリューポンプ〔VQ 型〕（PAT） 登場！ 研磨性流体に強い

脱泡移送
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液漏れなし

4 大機能のご紹介

■お客先の既設エアで…

非接触ポンプでありながら高自吸力。
物理限界－10ｍを実現！

ランニングコストに
違いが出ます！

軸封部が接液しないため、
メカニカルシール

不要！

脱泡しながら液移送を実現!
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人件費削減や生産性 UP により… 年間 300 万円 の改善効果！
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用途に合わせて、　様々な業界で活躍しています用途に合わせて、　様々な業界で活躍しています食品 化学医薬・
化粧品

用途：みその移送

• 金属探知機の感度を２倍にすることができた。
• 酸化防止による品質向上が実現。
• 自動化による人件費の削減。

導入システム図要求

結果

結果
結果

結果

■ 粘度：非ニュートン流体

エアが混入すると金属探知機が誤反応を起こし、良品までもが不
良品と検知され、大変困っている。
かと言って、現状よりも金属探知機の感度を下げると、本来取り除
きたい金属を取り除けなくなってしまう。
なんとかして感度を下げずに誤反応をなくす方法はないか？

VQ 型ポンプで脱泡移送することで、誤反応がなくなり、金属探
知機の感度を下げるどころか倍にすることが可能となった。
また、脱泡効果として酸化防止ができ、品質向上にもつながった。
さらに、今まで手作業で行っていた充てん作業の自動化ができた。

要求
現在、高粘度の樹脂の脱泡に 6 時間かかってしまい、生産性が落
ちている。
少しでも早く脱泡できる方法はないか？

真空タンクへの移送に VQ 型ポンプを使用することで、６時間か
かっていた脱泡を 3 時間に短縮することができた。

要求
洗顔クリームや歯磨き粉は粘度が高く、非接触ポンプでの自吸が
難しい。しかし、自吸力が高い接触型のポンプは、コンタミの問題
もあり、使用したくない。
現在は手動で移送している状況だが、コンタミレスで高粘度に適
したポンプはないか？

VQ 型ポンプを使用することで、コンタミレスな状態でドラム缶
からの自吸が可能になり、人件費を大幅に削減することができた。

■ 粘度：3,000mPa･s用途：チョコレートの移送

■ 粘度：40,000 ～ 80,000mPa･s用途：トマトピューレの自吸

導入システム図要求
チョコレートの形成段階で、気泡による形成不良が多くて困って
いる。

VQ型ポンプを使用して
ドラム缶からの自吸が可能となり、手作業がなくなった！

用途：樹脂の脱泡移送

• 脱泡時間が半分に！

導入システム図

■ 粘度：100,000 ～ 200,000mPa･s

■ 粘度：15,000 ～ 100,000mPa･s

用途：洗顔クリーム、歯磨き粉の移送

• 人件費をほぼ１人分削減！

導入システム図

効果

効果

効果
人件費削減や生産性 UP により… 

年間 400 万円 の改善効果！

生産性の大幅 UP により… 年間 2,000 万円 の改善効果！

人件費削減により… 年間 300 万円 の改善効果！

• 形成不良数が 1/20 に！
• メカニカルシール漏れトラブルが解決。

VQ 型ポンプで脱泡移送することで、形成不良数を1/20 に減ら
すことができた。
また、VQ 型ポンプはメカニカルシールのないポンプなので、液
漏れトラブルの解決もできた。

効果

効果 ポンプでの生産を諦めていたが、対応可能になり製造ができるようになった！

■ 粘度：500,000 ～ 1,500,000mPa･s用途：超高粘度接着剤の脱泡移送
VQ型ポンプを使用して

1,500,000mPa･s の接着剤を脱泡移送することで、充てん時のエア混入による製品不良をなくすことができた。

効果

形成不良の低減により… 年間 500 万円 の改善効果！
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外形寸法・主仕様・性能曲線

▲

VQ型
外形寸法図
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主  仕  様

性 能 曲 線

性 能 曲 線性 能 曲 線

※2：200℃（特殊仕様）※1：Max. 2.0MPa（特殊仕様）

※２．０MPaまで対応（特殊仕様）

※２．０MPaまで対応（特殊仕様）

VＱ-15 VＱ-25 VＱ-50 VＱ-65
接 続 方 式
吐 出 圧 力
回 転 速 度
粘 度
流 れ 方 向
使 用 温 度
口 径
駆 動 方 式

へルール、IDFネジ、JIS10K
0.8MPa ※1

Max. 3,600rpm
1,500,000mPa・s （実績）

　　　　　 上から前、下から前 （逆転不可）
100℃（標準仕様） ※2

1.5Ｓ～3.5Ｓ
カップリング直結、Ｖベルト駆動

型　　式

MODEL
VQ-15
VQ-25
VQ-50
VQ-65

A
1S
2S

2.5S
3S

C
54
57

77.5
82.5

KEY
5
6
8

10

R
62

82.5
98.5
124

S
φ14
φ20
φ27
φ34

F
95

132
139
165

N
75

107
114
135

L
331
472
579
759

U
55
70
80

110

E
110
140
160
220

M
130
170
190
250

H
103
132

144.5
180.5

Z
φ10
φ10
φ10
φ12

KL
114
179

234.5
339.5

T
194

282.5
366.5
500

（単位 : mm）

2-RC(PT)1/8
真空装置

1,800rpm

1,500rpm

1,200rpm

900rpm

600rpm

1,800rpm

1,500rpm

1,200rpm

900rpm

600rpm

300rpm

100,000mPa･s 1mPa･s 100,000mPa･s

1mPa･s 100,000mPa･s

1mPa･s 100,000mPa･s
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主  仕  様

性 能 曲 線

性 能 曲 線性 能 曲 線

※2：200℃（特殊仕様）※1：Max. 2.0MPa（特殊仕様）

※２．０MPaまで対応（特殊仕様）

※２．０MPaまで対応（特殊仕様）

VＱ-15 VＱ-25 VＱ-50 VＱ-65
接 続 方 式
吐 出 圧 力
回 転 速 度
粘 度
流 れ 方 向
使 用 温 度
口 径
駆 動 方 式

へルール、IDFネジ、JIS10K
0.8MPa ※1

Max. 3,600rpm
1,500,000mPa・s （実績）

　　　　　 上から前、下から前 （逆転不可）
100℃（標準仕様） ※2

1.5Ｓ～3.5Ｓ
カップリング直結、Ｖベルト駆動

型　　式

MODEL
VQ-15
VQ-25
VQ-50
VQ-65

A
1S
2S

2.5S
3S

C
54
57

77.5
82.5

KEY
5
6
8

10

R
62

82.5
98.5
124

S
φ14
φ20
φ27
φ34

F
95

132
139
165

N
75

107
114
135

L
331
472
579
759

U
55
70
80

110

E
110
140
160
220

M
130
170
190
250

H
103
132

144.5
180.5

Z
φ10
φ10
φ10
φ12

KL
114
179

234.5
339.5

T
194

282.5
366.5
500

（単位 : mm）

2-RC(PT)1/8
真空装置

1,800rpm

1,500rpm

1,200rpm

900rpm

600rpm

1,800rpm

1,500rpm

1,200rpm

900rpm

600rpm

300rpm

100,000mPa･s 1mPa･s 100,000mPa･s

1mPa･s 100,000mPa･s

1mPa･s 100,000mPa･s

－ FUKKO KINZOKU I ndustr y  Co. ,  Ltd.  － － FUKKO KINZOKU I ndustr y  Co. ,  Ltd.  －



配管図

ご照会に際して お見積もり等のご照会に際しては、下記事項をお知らせいただければ幸いです。（おわかりになる範囲でご記入ください。）

物 質 名
物 質 の 状 態
温 度
洗 浄
比 重
粘 度
固形物の混入
腐 食 性

□ 液　体　　  □ ケーキ状　　　　□ 流動性のある固体

L / min                                     m3 / Hr
m                                             MPa

押し込み（＋）：　　　　　 m 　　　吸い上げ（－）：　　　　　 m

□ なし　　　　□ あり（　　　℃） （ □ 温水　□ CIP　□ SIP　□ ベイパー）

□ なし　　　　□ あり（ 性質：　　　 　粒度：　　 　　含有率：　　　 　％）

□ なし　　　　□ あり

□ なし　　　　□ あり

常用：　　　　　℃　／　最高：　　　　　℃

最大：　　　　　　　　　　　　　／　最小：　　　　　　　　　　　　　
脱泡前：　　　　　　　　　　　　／　脱泡後：　　　　　　　　　　　　　
□ エジェクター（必要エア圧　0.5MPa　流量 83L/min）　／　□ 真空ポンプ

（ at　　　℃）
mPa・s（ at　　　℃）

移 

送 

対 

象

吐 出 量
吐 出 圧 力
吸 入 圧 力

ポ
ン
プ
の
仕
様

脱泡の必要性
泡 径
比 重 変 化 量
装 置

脱
泡
仕
様

　　　　V　　　　　　Hz  　 　 □ 屋内　　　　　　□ 屋外
□ 全閉外扇　　  □ 安増防爆　　□ 耐圧防爆
□ V ベルト　　　□ 減速機　　　□ 無段変速機　　　□ インバータモーター

電 源
型 式
駆 動 方 式

モ
ー
タ
ー
仕
様

吸入側管口径
吐出側管口径

接
続
管

安全に関するご注意
ご使用になる前に必ず「取扱説明書」を
よくお読みいただき、正しくご使用ください。

fukko ポンプ

●本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。
●本カタログの記載内容の無断転載はかたくお断りいたします。

〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町 2 丁目 33 番地
TEL.（073）424－8155 ／ FAX.（073）426－0710

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-9-6 塩部ビル 3 階
TEL.（03）3553－0351 ／ FAX.（03）3553－0352

TEL.（0736）73－6161 ／ FAX.（0736）73－7110

■本社・工場

■東京営業所

■ 粉 河 工 場

URL    

▲

httpｓ://www.fukko.com/
E-mail 

▲

fukkopump@fukko.com
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